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I. Analyse du sujet 

A. Objectifs pédagogiques 

¶ MaiǘǊƛǎŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴΣ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΣ ƭΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 
maintenance ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ζ Windows » et Linux. 

¶ aŀƛǘǊƛǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘŜ ƳŀǎǘŜǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘΦ 

¶ Maitriser le fonctionnement des réseaux locaux (câblage, LAN, TCP/IP, 
ǇǊƻǘƻŎƻƭŜǎΣ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŘǊŜǎǎŀƎŜύΦ 

¶ <ǘǊŜ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ Ŝǘ ŎƻƴŦƛgurer des applications (bureautique, antivirus, 
ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƳŞǘƛŜǊΧύΦ 

¶ Être capable de maintenir et de dépanner les systèmes sur le poste de travail. 

B. Cahier des charges et planning 

¶ Installation de la dernière version Windows et de la suite logicielle 
bureautique. 

¶ Déploiement de Linux pour le service SAV car ils utilisent une application 
métier spécifique. 

¶ Mise en place du câblage informatique tout en sachant que les locaux sont 
neufs et que le site doit être opérationnel dans 5 mois. 

¶ Compte rendu mensuŜƭ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 

¶ !ǳǘƻƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ƴƻƳƳŀƎŜ ŘŜǎ ǇǊƛǎŜǎ 
réseaux dans le parc informatique. 

¶ [ŀ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ 

de déploiement ainsi que le budget prévisionnel doit être présenté à la 

direction le 11/05/2017 au plus tard. 
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II. Notre entreprise 
 

Créée en 1994 par Christophe 

BERNARD, Lezampoul, qui est une 

marque du Comptoir Central des 

lampes (CCL), est une centrale 

ŘΩŀŎƘŀǘ spécialisée dans les solutions 

lumineuses innovantes en BtoB en 

France qui est située à Lyon. 

 

Leader sur notre marché depuis 11 

ans, nous nous positionnons avec la 

ǾƻƭƻƴǘŞ ŘΩşǘǊŜ ǳƴ ŀŎǘŜǳǊ ƛƴƴƻǾŀƴǘ Řǳ 

monde de la lumière. 

 

Notre entreprise peut compter sur ses partenaires forts et fidèles tels que Philips, Radium, 

GE Lightning ou Sylvania. 

 

hǊƎŀƴƛƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ : 
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III. Analyse de la situation actuelle 

A. Matériel 
Le parc informatique est composé de 90 ordinateurs. Voir le tableau ci-dessous : 

 

B. Logiciels 
9ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ 

ǇǊŞǎŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŀŎƘƛƴŜǎΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǳƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǇƻǎǘŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ 

de la commande « WMIC » (voir annexe) 

 

Cette analyse nous permet de faire une statistique sur les logiciels les plus installés sur 

ƭŜǎ ǇƻǎǘŜǎ Ŝǘ ŘƻƴŎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ŎƘŀŎǳƴΦ 

 

C. Réseaux 
Lƭ ƴΩȅ ŀ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǊŞǎŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƭƻŎŀǳȄΦ [ΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ 

donc à faire en fonction des normes en vigueur.  

 

D. Bâtiments 
Le bâtiment principal est le plus grand bâtiment composé de 57 pièces avec des 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜ плȄот ƳŝǘǊŜǎ ŎŜ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ олллƳчΦ 

Les bâtiments Est et Ouest, quant à eux, ont les mêmes dimensions : 40x23 mètres 

(environ 1800m²). Chaque bâtiment ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǳƴŜ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ une entrée 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǎŜŎǘŜǳǊΦ  

 

 

 

 

 

 

Processeur Mémoire vive Disque dur Quantité 

Pentium III 800Mhz 128 Mo HDD 20Go 22 

Pentium IV 1,5 Ghz 128 Mo HDD 40Go 9 

Athlon 1,7Ghz 256 Mo HDD 60Go 14 

Pentium IV 3,0Ghz 512 Mo HDD 80Go 23 

Athlon 64 3500 1024 Mo HDD 160Go 22 

      90 
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IV. Locaux techniques et normes 

A. Emplacement des locaux techniques  
 

 

 

Pour le rez-de-chaussée du bâtiment principal, la pièce C nous servira de local pour stocker 

le matériel informatique, dont principalement une baie de brassage et le switch principal. 

Cette pièce est éligible parmi les autres notamment car elle est pourǾǳŜ ŘΩǳn éclairage 

incandescent commandé Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇƛŝŎŜ Ǿƛŀ ǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊΣ ƭŀ ǇƻǊǘŜ ǎΩƻǳǾǊŜ ǾŜǊǎ 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ŘŜ ǎƻǊǘƛǊ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 

pièce en cas de danger, celle-ci peut aussi être verrouillé pour des raisons de sécurité. Ce ne 

sont pas des faux plafonds, les murs sont en parpaing et recouverts ŘΩǳƴŜ ǇŜƛƴǘǳǊŜ ƛƎƴƛŦǳƎŜΦ 

[ŀ ǇƛŝŎŜ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ ǇǊŝǎ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Ŝǘ ŜƭƭŜ dispose de 4 prises de courant. 
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Pour le premier étage du bâtiment principal, la pièce I nous servira de local pour stocker le 

matériel informatique, dont principalement une baie de brassage. 

Cette pièce est éligible parmi les autres notamment car ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǇƻǳǊǾǳŜ ŘΩun éclairage 

incandescent commŀƴŘŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ de la pièce via un interrupteur, la ǇƻǊǘŜ ǎΩƻǳǾǊŜ ǾŜǊǎ 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ce qui permet au technicien de sortir plus rapidement et plus facilement de la 

pièce en cas de danger, celle-ci peut aussi être verrouillée pour des raisons de sécurité. Ce 

ne sont pas des faux plafonds, les murs sont en parpaing et recouverts ŘΩǳƴŜ ǇŜƛƴǘǳǊŜ 

ignifuge. La pièce contient 6 prises de courant. 
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L'emplacement L sera notre salle de stockage o sera située ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ōǊŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƛƭŜΦ 9lle 

est située près de l'entrée de l'immeuble Est. La pièce est pourvue d'un appareil d'éclairage 

incandescent. La porte s'ouvre vers l'extérieur et elle peut être verrouillée. L'interrupteur 

commandant l'éclairage est situé à gauche de la porte lorsqu'on entre dans la pièce. Ce ne 

sont pas des faux plafonds. Les murs en parpaing sont recouverts de peinture ignifuge. La 

pièce comporte trois prises de courant. 
Toutes ces caractéristiques la rendent éligible malgré sa petite taille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'emplacement Q se trouve près de la façade de l'immeuble. La pièce est pourvue d'un 

appareil d'éclairage incandescent. La porte s'ouvre vers l'extérieur et elle peut être 

verrouillée. L'interrupteur commandant l'éclairage est situé à gauche de la porte lorsqu'on 

entre dans la pièce. Ce ne sont pas des faux plafonds. Les murs en parpaing sont recouverts 

de peinture ignifuge. La pièce comporte quatre prises de courant. Toutes ces 

caractéristiques la rendent éligible malgré sa petite taille. 
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L'emplacement T se trouve près de la façade de l'immeuble. La pièce est pourvue d'un 

appareil d'éclairage incandescent. La porte s'ouvre vers l'extérieur et elle peut être 

verrouillée. L'interrupteur commandant l'éclairage est situé à gauche de la porte lorsqu'on 

entre dans la pièce. Ce ne sont pas des faux plafonds. Les murs en parpaing sont recouverts 

de peinture ignifuge. La pièce comporte quatre prises de courant ce qui la rend éligible pour 

y stocker ƭŀ ōŀƛŜ ŘŜ ōǊŀǎǎŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƎŜ Ŝǘ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƛƴŦƻǊƳatique. 

 
L'emplacement W est situé près de la façade de l'immeuble. La pièce est pourvue d'un 

appareil d'éclairage incandescent. La porte s'ouvre vers l'extérieur et elle peut être 

verrouillée. L'interrupteur commandant l'éclairage est situé à droite de la porte lorsqu'on 

entre dans la pièce. Les murs sont recouverts d'une peinture ignifuge. La pièce comporte 

deux prises de courant. 

Toutes ces caractéristiques rendent cette salle éligible pour y stocker la baie de brassage de 

ƭΩŀƛƭŜ Ŝǘ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƛƴŦƻǊƳŀǘique. 

 

 

Rez de chaussŞŜ ŘŜ ƭΩŀƛƭŜ ƻǳŜǎǘ 
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B. Normes  
 

Topologie de plan d'étage 

 

Mise à la terre : 

Conforme aux normes de construction ANSI/TIA/EIA-697 

Chaque zone de travail nécessite au moins deux prises. 

Point de transition entre les différentes formes du même type de câble (ex : câble plat 

connecté à un câble rond). Normes ISO/IEC 11801. 

Il est essentiel que le concentrateur soit situé près du point de présence pour faciliter la 

connexion aux réseaux WAN et à Internet. 

 

Câblage des connexions du répartiteur principal et des répartiteurs intermédiaires 

 

Le type de câblage exigé par la norme TIA/EIA-568 pour interconnecter des locaux          

techniques dans un réseau LAN Ethernet à topologie en étoile étendue est appelé 

câblage de backbone. Pour le différencier du câblage horizontal, le câblage de backbone 

est aussi appelé câblage vertical. 

 

Le câblage de backbone est constitué des éléments suivants : 

 

ω ŎŃōƭes de backbone, 

ω ƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜȄƛƻƴǎ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎΣ 

ω ǘŜǊƳƛƴŀƛǎƻƴǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎΣ 

ω ŎŃōƭŜǎ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊŎƻnnexions de backbone à backbone. 

 

V. Matériel 

A. Analyse du besoin 
[Ŝ ǇŀǊŎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǊŞŎŜƴǘ Řǳ Ŧŀƛǘ de la demande du directeur 

administratif et financier : les postes devront tous être équipés du dernier système 

ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ aƛŎǊƻǎƻŦǘΦ /ŜŎƛ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ǇŀǊŎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜΦ 

Les postes devront aussi permettre une utilisation bureautique et internet sans le 

moindre ralentissement pouvant nuire à la productivité des salariés. 
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B. Etude des solutions 
Etant donné les composants informatiques présents dans les ordinateurs, nous sommes 

Řŀƴǎ ƭΩƛƴŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ǾŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ²ƛƴŘƻǿǎΦ  

Selon la configuration minimale requise par Microsoft, il nous faudrait au minimum 1Go 

de mémoire vive en version 32bits et 2Go en version 64bits. Seuls les « Athlon » 64 3500 

seraient à-ƳşƳŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴ он ōƛǘǎΦ  

5ŀƴǎ ǳƴ ōǳǘ ŘΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǎŜǊ ƭŜ ǇŀǊŎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜΣ ƴƻǳǎ ŎƘƻƛǎƛǊƻƴǎ ŘŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ 

postes de travail par des ordinateurs portables identique. 

 

Pour le choix des nouveaux postes informatiques, nous avons contacté DELL chez qui 

nous avions déjà des postes utilisateurs et chez qui nous avons eu le moins de problème 

actuellement. 

 

Nous nous sommes axés sur une configuration minimale pour satisfaire nos besoins 

utilisateurs et qui ne nécessiterƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩşǘǊŜ ŎƘŀƴƎŞǎ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŀǾŀƴǘ о ŀƴǎ : 

¶ Processeur : Intel Core I3 minimum 

¶ Mémoire vive : 4Go minimum 

¶ Disque dur : 500Go minimum 

Pour chaque fabricant, nous avons fait une demande de devis avec et sans intégration du 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ les futurs postes.  

Chaque utilisateur aura comme équipements un écran, un clavier et une souris. 

bƻǳǎ ǇǊŞǾƻƛǊƻƴǎ ŀǳǎǎƛ ǳƴ ǎǘƻŎƪ ŘŜ {t!w9 ŀŦƛƴ ǉǳΩŜƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǇŀƴƴŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭΣ ƴƻǳǎ 

puissions remplacer le poste utilisateur rapidement. Ce stock de SPARE sera de 5 postes.  

 

C. Etude des nouveaux outils sur le marché 

Nous avons opté pour les postes DELL « Latitude 3560 » : 

¶ Processeur Intel Core i3 de 5éme génération (dual-core,2Ghz, 3Mo de mémoire 
cache) 

¶ Mémoire RAM DDR3 de 4Go 

¶ Disque dur de 500Go 

¶ HDMI et VGA et RJ-45 

¶ 2 ports USB 3.0 
 

59[[ ǾŜƴŘ ŎŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŀǳ ǇǊƛȄ ŘŜ спфϵ ŀǾŜŎ ƭŀ ƭƛŎŜƴŎŜ ²ƛƴŘƻǿǎ мл ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭΣ hŦŦƛŎŜ 

2016, clavier et souris. 

 

Etant donné que nous prenons 95 postes, une remise de la part de DELL nous a été 

proposée ǉǳƛ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ мр҈ ǎƛ ƴƻǳǎ ŀŎƘŜǘons aussi écran, clavier et souris. 

5Ŝƭƭ ƴƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎŜ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ǇƻǎǘŜ ǎŀƴǎ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ce qui 

réduirait le prix de 10% sans Windows 10. 
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Pour 95 postes : Ordinateur AVEC système 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Ordinateur SANS système ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Ordinateur Ordinateur portable Latitude 
3560 

Ordinateur portable Latitude 3560 

Périphérique Clavier + souris Clavier + souris 

{ȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Licence Windows 10 X 

Suite bureautique Suite Office 2016 X 

Périphérique Ecran 19 pouce E1916H X 

Total спмусΦтрϵ 55489.50ϵ 

 

Au vu des différences de prix et de la charge de travail que cela peut impliquer, nous 

ŀƭƭƻƴǎ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŎŜ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ŘŞǇƭƻȅŜǊ 

Ǉƭǳǎ ǾƛǘŜ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ŝǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŞƧŁ ƭŜǎ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎ 

ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ²ƛƴŘƻǿǎ мл ŘŞƧŁ Ŧŀite mais aussi la suite office bureautique 

2016. 

 

 

VI. Logiciels 

A. Analyse des outils actuels 
Nous avons dû analyser les différents outils et logiciels utilisés par les utilisateurs. 

Nous avons pu effectuer cette analyse en utilisant la commande « WMIC » afin de lister 

les différents logiciels présents dans les anciens postes des utilisateurs.  

Les logiciels les plus souvent installés sur les postes sont les suivants : 

¶ Pack office 2013 

¶ Adobe Acrobat Reader X  

¶ Winrar 

¶ Teamviewer 
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B. Choix des nouveaux logiciels 
Nous allons intégrer 4 logiciels au poste informatique de chaque utilisateur qui seront 

aussi intégrés dans le master : 

¶ Pack Office 2016 : La suite bureautique sera installée sur le nouveau matériel 
prévu pour les utilisateurs. 

¶ 7Zip Υ [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘ outil permettra la compression et décompression des 
fichiers ou dossiers. 

¶ Adobe Acrobat Reader : Un logiciel qui permet de lire les documents PDF. 

¶ TightVNC : Logiciel qui servira au service informatique pour prendre la main sur 
les postes utilisateurs si toutefois il y a un problème sur un poste. 

VII. Réseau 

A. Analyse du besoin 
[ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Řƻƛvent être 

créées entre les différents bâtiments. Il fallait prendre en compte les différentes pièces 

du bâtiment qui pouvaient être éligibles pour recevoir une baie de brassage et des 

switchs pour chaque étage et aile du bâtiment.    

Un câblage sera nécessaire entre les bâtiments, il faudra donc prévoir une architecture 

réseaux, et le matériel permettant le câblage à travers les différents bâtiments (câble 

rj45, prise rj45, goulottes, rails, ŜǘŎΧ) 

B. Etude des différents types de réseau 
Après une recherche des différentes topologies réseau voici ce que nous avons pu 

trouver : 
 

Topologie en étoile : 

Norme TIA/-568-A 

Chaque équipement faisant partie du réseau doit être relié au concentrateur (local 

technique) par le biais de câbles horizontaux. 

 

Pour une topologie en étoile, il faut considérer le local technique (concentrateur) comme 

ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŎŜƴǘǊŀƭ ŘΩǳƴ ŎŜǊŎƭŜ ŘΩƻǴ ǇŀǊǘŜƴǘ ƭŜǎ ŎŃōƭŜǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀǳȄΦ 

 

La topologie la plus courante actuellement, est très souple en matière de gestion et 

dépannage de réseau : ƭŀ ǇŀƴƴŜ ŘΩǳƴ ƴǆǳŘ ƴŜ ǇŜǊǘǳǊōŜ Ǉŀǎ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ǝƭƻōŀƭ Řǳ 

réseau. 

 

Inconvénients : 

Si hub ou concentǊŀǘŜǳǊ ǘƻƳōŜ Ŝƴ ǇŀƴƴŜΣ Ǿǳ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŎŜƴǘǊŀƭ Řǳ ǊŞǎŜŀǳΣ 

celui-ci devient totalement inutilisable. 

Le deuxième point de désavantage réside dans la longueur des câbles. 
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Topologie réseau en anneau : 

Toutes les stations de travail sont reliées entre elles à la chaine par une liaison bipoint, 

de la première à la dernière. 

 

Chaque station joue le rôle de station intermédiaire. 

 

Si un seul hôte (pc ou station de travail est défaillant), cela rompt toute la chaine du 

réseau. 

 

Inconvénients : 

Communication unidirectionnelle 

Tous les ordinateurs ne sont pas systématiquement reliés en boucle mais peuvent être 

connectés à un répartiteur appelé MAU. (Multistaton Access Unit) 

 

 

 

 

 

Topologie réseau hiérarchique :  

Réseau en arbre, divisé en niveau. 

Le ǎƻƳƳŜǘ ŘŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ Ŝǎǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀu inférieur dans la 

hiérarchie. 

NǆǳŘǎ ŎƻƴƴŜŎǘŞǎ à plusƛŜǳǊǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ. 

Cette hiérarchie dessine un arbre. 

Inconvénients : 

{ƛ ƭΩƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ ζ Père » de cette hiérarchie tombe en panne, il interdit alors toute 

communication entre les deux moitiés du réseau. 
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Topologie de réseau en Bus :  

Câblage unique des unités de réseau. 

Faible coût de déploiement Ŝǘ ƭŀ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊ όƴǆǳŘύ ƴŜ ǎŎƛƴŘŜ Ǉŀǎ ƭŜ 

réseau en deux sous réseaux. 

Unités (ou ordinateur) reliés de façon passive par dérivation électrique ou optique 

 

Inconvénients : 

Si une station est défectueuse elle ne transmet plus sur le réseau sans perturber les 

autres. 

 

{ƛ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ Ŝǎǘ Ŝƴ ǇŀƴƴŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ǉǳƛ ƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ Ǉƭǳǎ. 

 

{ƛƎƴŀƭ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎŜ ǇǊƻǇŀƎŜ Řŀƴǎ ǳƴ ǎŜǳƭ ǎŜƴǎ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘŜǳȄ. 

 

Si transmission birectionnelle : Toutes les stations connectées reçoivent les signaux émis 

sur le bus en même temps. 

 

Bus terminé par des bouchons pour éliminer les réflexions possibles du signal. 

 

 

 

 

Topologie réseau Linéaire 

-CŀƛōƭŜ Ŏƻǳǘ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ǎƛ ǳƴ ƴǆǳŘ όƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊύ Ŝǎǘ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴǘ ŎŜƭŀ ǎŎƛƴŘŜ Ŝƴ 

deux le réseau. 

-Très peu utiliser au sein des entreprises. 
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C. Choix de la solution 
Notre choix se portera sur une topologie de réseau en étoile. Au vu ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŘŜǎ 

bâtiments et du matériel que nous utilisons, cela sera plus simple à mettre en place. 

±ƻƛŎƛ ǳƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les traits en rouge représentent le câblage entres les switchs des différents bâtiments. 

Notre topologie réseau est donc bel et bien en étoile. 

 

D. Liaison inter-bâtiments 
En ce qui concerne les liaisons inter-bâtiments, nous avons décidé de mettre en place de 

la fibre optique. Cependant, plusieurs choix de fibre ǎΩƻŦŦǊŀƛŜƴǘ Ł ƴƻǳǎ Ŝǘ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŘǶ 

décider en fonction de critères bien spécifiques tels que le prix et le débit 

Notre choix de fibre pour la liaison inter-bâtiments se porte vers la fibre optique 

multimode OM3. Son prix est beaucoup plus abordable et son débit (Gb/s au km) est 

largement suffisant pour le site. 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŦƛōǊŜ ƻǇǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ǊŜŘƻƴŘŀƴŎŜ Ŝn cas de coupure. 

Sur une installation avec des câbles Ethernet, la distance est limitée à 100 mètres. Ce 
ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŦƛōǊŜ ƻǇǘƛǉǳŜ όнллл ƳŝǘǊŜǎ ǾƻƛǊŜ ǇƭǳǎύΦ 
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De plus, elle possède certains atouts essentiels : 

¶ ω [ŀ ōŀƴŘŜ ǇŀǎǎŀƴǘŜ Ŝǎǘ quasi-illimitée en monomode 

¶ ω [ŀ ŦƛōǊŜ Ŝǎǘ ƛƴǎŜƴǎƛōƭŜ ŀǳȄ ǇŜǊǘǳǊōŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƻƳŀƎƴŞǘƛǉǳŜǎ 

¶ ω 5Ŝǎ ǾƛǘŜǎǎŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜǎΣ ŜƴǾƛǊƻƴ млл Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜǎ ǉǳŜ 

le réseau actuel en cuivre 

¶ Cependant, la fibre optique résiste moins aux sollicitations mécaniques que les câbles 

de cuivre. Elle peut casser si elle est trop pliée ou si elle subit une traction trop forte. 

Comparatif fibre optique / câble réseau cuivre 

 

 

 

 

TYPE DE FIBRE 

OS1 / OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 

Monomode Multimode Multimode Multimode Multimode 

DEBIT 

COURANT 
Illimité 100 Mb/s 

100 Mb/s & 1 

Gb/s 
10 Gb/s 

10 Gb/s & 

40 Gb/s 

DIAMETRE DE 

LA FIBRE 
9/125 µ 62,5/125 µ 50/125 µ 50/125 µ 50/125 µ 

DEPORT* 

Très 

longue 

distance > 

5 km 

Longue distance 

< 5 km 

Longue distance 

< 550 m 

Moyenne 

distance 

réseau < 

300 m 

Moyenne 

distance 

réseau < 

150 m 

DOMAINE 

D'APPLICATION 

PRINCIPAL 

Liaison 

batiment 

Déport 

vidéosurveillance 

et réseau 

Déport 

vidéosurveillance 

et réseau 

Déport 

Gigabit & 

Datacenter 

Datacenter 

BANDE 

PASSANTE 
Illimitée 

200 MHz.km 

(850 nm) 
500 MHz.km 

1500 

MHz.km 

(850 nm) 

3500 

MHz.km 

(850 nm) 
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E. Choix du type câble Réseau  
tƻǳǊ ƭŜ ŎŃōƭŀƎŜ ŘŜǎ ǎŀƭƭŜǎΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎƘƻƛǎƛ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ŎŃōƭŜǎ wWпр C¢t ŘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ сΦ 

[Ŝǎ ŎŃōƭŜǎ ŘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ р ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞǎ όŜȄǘǊŀƛǘ Řǳ //b!ύΦ Lƭǎ ǇŀǎǎŜǊƻƴǘ Řŀƴǎ 

des goulottes pour faciliter le passage et pour éviter les interférences liées au réseau 

électrique.  

 

QUELLE DIFFERENCE ENTRE LES CABLES & PRISES RJ45 UTP, FTP, STP, CAT5, CAT6, 

9¢/Χ ? 

Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la différence entre les types de catégories ou types de 
câbles peut devenir un casse-tête : 

 
Actuellement pour câblage le RJ45, nous pouvons nous baser sur trois normes courantes: 
la catégorie 5e, la catégorie 6 ou la catégorie 7. 

Catégorie 5e (Classe D) : transmission de données à des fréquences jusqu'à 155 MHz et à 
des débits théoriques de 1000 Mb/s. 

Catégorie 6 (Classe E) : transmission de données à des fréquences jusqu'à 500 MHz et à 
des débits théoriques de 1 Gb/s. 

Catégorie 7 (Classe F) : transmission de données à des fréquences jusqu'à 600 MHz et à 
des débits théoriques de 10 Gb/s. 

Catégorie 7a (Classe FA) : transmission de données à des fréquences jusqu'à 1 GHz et à 
des débits théoriques de 10 Gb/s. 

 

Selon la norme sur laquelle l'installation est réalisée, différents types de câbles peuvent 

utilisés : 

Le câble RJ45 UTP (Unshielded Twisted Pair) est un câble RJ45 non blindé, non écranté. 

Le câble RJ45 FTP (Foiled Twisted Pair) est un câble RJ45 écranté avec une feuille 
d'aluminium. 

Le câble RJ45 STP (Shielded Twisted Pair) est un câble RJ45 écranté paire par paire. 

Le câble RJ45 SFTP (Shielded Foiled Twisted Pair) est un câble RJ45 écranté paire par 
paire et blindé. 

Le câble RJ45 SSTP (Shielded and Shielded Twisted Pair) est un câble RJ45 blindé paire 
par paire avec un blindage autour. 
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Extrait du CCNA1_CS_fr: 

(...) Les câbles de catégorie 5 ne sont plus recommandés pour les nouvelles installations. 

/ŜǘǘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŀ ŞǘŞ ŘŞǇƭŀŎŞŜ Ŝǘ ŦƛƎǳǊŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ŘŜ ƭŀ ƴƻǊƳŜΦ 

On recommande désormais la catégorie 5e (minimum) pour les câbles à paires torsadées de 

100 ohms. Les paramètres de performance définis dans la norme pour la catégorie 6 

garantissent que les produits conformes à la norme sont compatibles avec les composants, 

ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊƻǇŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎΦ [ŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ 

maxƛƳŀƭŜ ŘΩǳƴ ǎŜƎƳŜƴǘ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŘŜ фл ƳΦ όΧύ 

file:///E:/cours projet start/Quelle différence entre les cables & Prises RJ45 UTP, FTP, STP, CAT5, CAT6 ..._files/1361018345.jpg
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F. Plan infrastructure dans les bâtiments  
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wŜȊ ŘŜ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŘŜ ƭΩŀƛƭŜ ƻǳŜǎǘ 
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G. Référencement des prises réseaux  
 

Nous allons référencer les prises réseaux selon le ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭΩŞǘŀƎŜΣ ƭŀ ǇƛŝŎŜΣ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ 

dans la pièce, tout ceci dans un tableau* qui sera accessible aux informaticiens.  
*Annexe : référentiel prises salles  

Exemple : 

0P101A =  0 ƭΩŞǘŀƎŜ ȊŞǊƻ  

   P Principal (bâtiment) 

   101  la pièce du bâtiment  

   A          première prise réseau, allant de gauche à droite dans la pièce.       

Lƭ ƴΩȅ ŀ ǉǳŜ : 

5ŜǳȄ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀƎŜ ǇŀǊ ōŃǘƛƳŜƴǘ л ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŜȊ-de-chaussée ou 1 pour 

le premier étage  

3 lettres possibles, une pour chaque bâtiment, P pour principal, E pour Est, O pour 

Ouest.  

Nous avons cependant rajouté des prises réseaux dans le couloir pour pouvoir brancher des 

imprimantes, celles-ci seront référencées par leur nom et adresse IP dans notre document. 

H. Adressage IP 
PoǳǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŀƎŜ LtΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎǿƛǘŎƘ /ƛǎŎƻ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ ƭŜǎ 

adresses IP des postes (IP fixe). 

tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƭŀǎǎŜǎ ŘΩŀŘǊŜǎǎŜǎ* sont disponibles : 

 

*annexe : adressage IPv4 

Nous utiliserons la classe B car la classe C (habituellement utilisée) ne permet pas de fournir 

une adresse IP à tout le monde en une fois. 

À l'origine, plusieurs groupes d'adresses ont été définis dans le but d'optimiser le 
cheminement (ou le routage) des paquets entre les différents réseaux. Ces groupes ont été 
baptisés classes d'adresses IP. Ces classes correspondent à des regroupements en réseaux de 
même taille. Les réseaux de la même classe ont le même nombre d'hôtes maximum. 
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Classe A 

Le premier octet a une valeur comprise entre 1 et 126 ; soit un bit de poids fort égal à 
0. Ce premier octet désigne le numéro de réseau et les 3 autres correspondent à 
l'adresse de l'hôte. 

L'adresse réseau 127.0.0.0 est réservée pour les communications en boucle locale. 

Classe B 

Le premier octet a une valeur comprise entre 128 et 191 ; soit 2 bits de poids fort 
égaux à 10. Les 2 premiers octets désignent le numéro de réseau et les 2 autres 
correspondent à l'adresse de l'hôte. 

Classe C 

Le premier octet a une valeur comprise entre 192 et 223 ; soit 3 bits de poids fort 
égaux à 110. Les 3 premiers octets désignent le numéro de réseau et le dernier 
correspond à l'adresse de l'hôte. 

Classe D 

Le premier octet a une valeur comprise entre 224 et 239 ; soit 3 bits de poids forts 
égaux à 1. Il s'agit d'une zone d'adresses dédiée aux services de multidiffusion vers 
des groupes d'hôtes (host groups). 
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Classe E 

Le premier octet a une valeur comprise entre 240 et 255. Il s'agit d'une zone 
d'adresses réservée aux expérimentations. Ces adresses ne doivent pas être utilisées 
pour adresser des hôtes ou des groupes d'hôtes. 

Tableau 2. Espace d'adressage 

Classe 
Masque 
réseau 

Adresses réseau 
Nombre de 

réseaux 
Nombre d'hôtes par 

réseau 

A 255.0.0.0 1.0.0.0 - 126.255.255.255 126 16777214 

B 255.255.0.0 
128.0.0.0 - 

191.255.255.255 
16384 65534 

C 255.255.255.0 
192.0.0.0 - 

223.255.255.255 
2097152 254 

D 240.0.0.0 
224.0.0.0 - 

239.255.255.255 
adresses uniques adresses uniques 

E non défini 
240.0.0.0 - 

255.255.255.255 
adresses uniques adresses uniques 

 

Le tableau ci-dessus montre que la distribution de l'espace d'adressage est mal répartie. On 
ne dispose pas de classe intermédiaire entre A et B alors que l'écart entre les valeurs du 
nombre d'hôtes par réseau est énorme. La répartition en pourcentage de l'espace total 
d'adressage IPv4 est : 

¶ Classes A - 50% 
¶ Classes B - 25% 
¶ Classes C - 12.5% 
¶ Classes D - 6.25% 
¶ Classes E - 6.25% 

À cette mauvaise distribution de l'espace d'adressage, il faut ajouter les nombreuses 
critiques sur la façon dont les attributions de classes IPv4 ont été gérées dans les premières 
années d'internet. Comme les classes ont souvent été attribuées sur simple demande sans 
corrélation avec les besoins effectifs, on parle d'un grand « gaspillage ». 
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I. Schéma réseau IP   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référencement des matériaux utilisés  

Baie, switch, baie de brassage, font partie des équipements réseaux : 

Voici la liste du matériel utilisé, leurs fonctionnements et leurs emplacements : 

Baie 42 U 19 pouces, baie 16 U 19 pouces, baie 8 U 19 pouces : 

Une baie de brassage ou armoire de brassage ou armoire réseau est une armoire technique 

qui centralise des éléments de réseaux informatiques et de téléphonie. 

Elle comprend généralement des dispositifs tels que : une centrale d'alarme, un tableau 

électrique couplé à un onduleur, des systèmes vidéos (télévision par câble et 

vidéoprotection), des routeurs Ethernet, des terminaisons de fibre optique, des panneaux de 

brassage.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alarme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onduleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_c%C3%A2ble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9osurveillance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Routeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_brassage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_brassage


28 
 

 

1 Baie 42 U Črez-de-chaussée bâtiment principal  

1 Baie 16 U Č 1 er étage bâtiment principal  

2 baie 8 UČ bâtiment Est 

2 baie 8 U Čbâtiment Ouest   

 

Switch 10 port Gigo 10 : 

Le Switch Cisco SG350XG-2F10 fait partie d'une nouvelle gamme de Switchs manageables 

Ethernet 10 Gbps qui vous offrent les puissantes capacités dont vous avez besoin dans des 

environnements réseaux exigeants. Le Cisco SG350XG-2F10G vous propose 12 ports 10 

Gigabit Ethernet 

Compatible IPv6  

 

Il y en aura un dans la baie 42 U 

Switch 48 ports : 

Cisco small business smart sf200 48 p, switch 48 pour 10/100 1 Gb en SFP  

Compatible POE  

Il y en aura un à chaque étage du bâtiment Est et Ouest  

Il y en aura 2 à chaque étage du bâtiment principal   

Tiroir de brassage 48 ports :  

Les tiroirs de brassage, vous permettent de sécuriser et simplifier le raccordement entre 

câbles Rj45 et vos éléments actifs. (Switch réseau)  

(Même nombre et emplacement à installer que les switch 48 ports) 

Switch fibre SFP 10 ports : 

Le commutateur Cisco SG300-10SFP est doté de 10 ports SFP 10/100/1000, dont 2 ports 

mini-GBIC combinés. Il fournit les performances requises pour les applications gourmandes 

en bande passante. 

Non compatible POE 

Il y en aura un dans la baie 42 U 

 

 

 



29 
 

Tiroir fibre 12 : 

Les tiroirs fibre optique autrement appelés têtes de câble optiques à glissières, vous 

permettent de sécuriser et simplifier le raccordement entre vos fibres optiques et vos 

éléments actifs. (Switch réseau) 

1 dans chaque baie   

 

SFP 10 Gb, 1Gb :  

Les modules SFP sont un type d'interface GBIC. Ce sont des emplacements pour des ports 

supplémentaires (souvent fibre optique). Le SFP en est la version plus petite, aussi appelée 

mini-GBIC.  

 

GBIC (Gigabit Interface Converter) est un standard dans les équipements de 

télécommunication définissant une interface électrique interchangeable à chaud servant à 

convertir un signal. Un module GBIC peut par exemple convertir un signal électrique en un 

signal optique dans le cadre d'une liaison entre un réseau Ethernet cuivre à un réseau 

Ethernet fibre. 

 

 

VIII. Masterisation 
Deux SSD type serviront à créer un master pour le service informatique si les utilisateurs 

ont un souci avec leur poste de façon à pouvoir réinstaller rapidement le système 

ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƭƻƎƛŎƛŜƭǎ ǘȅǇŜ Řƻƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ aura besoin.  

 

 

 

 

 

 

5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ƴƻǳǎ ŀǳǊƻƴǎ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŞǇŀǊŜǊ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭs soient 

réintégrés de nouveau au stock de « SPARE ». 
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A. Installation de Windows 10 
tƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ²ƛƴŘƻǿǎ мл ƴƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ ŀǾƻƛǊ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ : 

¶ La version Windows 10 Pro téléchargée sur le site de Microsoft en format ISO 

¶ La licence Windows 10 Pro déjà intégrée au poste utilisateur (que nous 
récupérerons) 

¶ Un logiciel de création de clé USB bootable (Rufus par exemple) 

¶ Une clé USB 

Pour commencer nous aƭƭƻƴǎ ŎǊŞŜǊ ƭŀ ŎƭŞ ¦{. ōƻƻǘŀōƭŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ w¦C¦{ : 

 
1. Brancher une clé USB 

 

2.  Ouvrir Rufus.exe 
 

3. Sélectionner votre périphérique 
USB 

 

4. {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭΩƛƳŀƎŜ L{h  

Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛŎƻƴŜ  
 

5. Cliquer sur démarrer 
 

6. Rufus va charger les fichiers 
Windows 10 

 

7. La clé USB est prête, Vous pouvez 
brancher la clé USB sur le poste 

 

Nous allons donc installer la version Windows 10 sur le SSD Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎƭŞ ¦{. 
bootable : 

 

 
 

Une procédure a été créée en annexe 
ŀŦƛƴ ŘΩŀƛŘŜǊ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻn de Windows 10. 
 
Nous allons donc nous appuyer là-dessus 
ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ 
Merci de regarder ceci en détail lors de 
la création du master. 
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B. La suite Office 
ƭΩinstallation de Windows 10 étant terminé, nous allons procéder à ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

suite office : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Adobe Acrobat Reader 
Nous allons ensuite installer la dernière version de Adobe Acrobat Reader qui est 

disponible sur leur site internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































































